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Rezumat al RO130872 (A2)

Inventia se refera la un sistem pentru generarea polarizarii circulare, in cazul
fasciculelor laser de banda larga, cum ar fi pulsurile ultrascurte si ultraintense cu puteri
de varf de ordinul Petawattilor, care foloseste oglinzi metalice, din metal sau acoperite
cu metal, si la care fasciculul de iesire este coliniar cu fasciculul de intrare. Sistemul
conform inventiei este constituit dintr-un cadru (4) fix, care are atasat un sistem (6) de
ghidare cu bile, cu axa de rotatie in jurul axei determinata de directia de propagare a
fasciculului incident, astfel incat sa asigure rotirea cadrului (5), suport pentru
subansamblul format din trei oglinzi, oglinda (1) frontala, oglinda (2) superioara si
oglinda (3) posterioara, cu ajutorul unui ansamblu format dintr-o roata (7) dintata, cu
axa de rotatie in jurul axei determinate de directia de propagare a fasciculului incident
si un sistem (8) electromecanic de actionare care permite inclinarea cadrului (5),
oglinda (1) frontala fiind sprijinita pe o0 montura (13) sustinuta cu ajutorul a doi piloni
(12), de o parte si de alta a oglinzii, ghidata cu niste ghidaje (11) pe sina care asigura
un grad de libertate prin inclinarea oglinzii cu ajutorul unui sistem (9) mecanic de
actionare, oglinda (2) superioara este sprijinita pe montura (13) sustinuta cu ajutorul a
doi piloni (12), ghidata cu niste ghidaje (11) pe sina, subansamblul astfel obtinut fiind
sustinut de un sistem (10) mecanic care permite translatia subansamblului si rotirea
oglinzii tot cu ajutorul sistemului (9) electromecanic, asigurandu-se in acest fel doua
grade de libertate pentru oglinda (2) superioara, iar pentru oglinda (3) posterioara, care
permite de asemenea doua grade de libertate, sistemele mecanice de actionare sunt
similare cu cele ale oglinzii (2) superioare.
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