COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL
ACTIVITATILOR NUCLEARE
Bd. Libertatii nr. 14, Bucuresti, Sector 5
Telefon 021 316 05 72
Fax 021 317 38 87
OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL Nr. 35647

CERTIFICAT DE DESEMNARE IFIN-HH GamaSpec LI - 04/2019

in temeiul art. 4 din Legea Nr. 111/1996, privind desfasurarea in siguranta,
reglementarea, autorizarea i controlul activitdtilor nucleare, republicatd, cu
completarile si modificarile ulterioare si al Ordinului Presedintelui CNCAN Nr. 274/2004
privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear,

ca urmare a analizarii documentatiei inregistrate la CNCAN cu numarul
5620/08.07.2019, a evaludrii competentei si a verificarii capabilititi tehnice a
solicitantului,

constatand ca sunt indeplinite prevederile legale,

COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTlVITATILOR NUCLEARE
DESEMNEAZA

Laboratorul GamaSpec

din cadrul: Departamentului de Fizica Nucleara
al:

Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru
Fizica si Inginerie Nucleara “Horia Hulubei” - IFIN-HH
din: Magurele, str. Reactorului nr. 30, judetul Iifov,
tel.: 021 404 23 00, fax: 021 457 44 40,
persoana juridica inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu numarul
J23/1945/2002, avand Codul Unic de inregistrare 3321234

ca
LABORATOR NOTIFICAT PENTRU INCERCARI

in conformitate cu documentatia prezentatd, Normele privind desemnarea organismelor

notificate pentru domeniul nuclear si prevederile impuse in Anexa nr. 01 care face parte
integranta din prezentul document.

Intrad in vigoare la data de: 26.07.2019 , e
Expira la data de: 25.07.2022
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ANEXA Nr. 01
la certificatul de desemnare IFIN-HH GamaSpec LI - 04/2019

I. DOMENIU, LIMITE PENTRU INCERCARI:

I.1. Tipuri de probe analizate:

» Probe de mediu;

» Probe organice, minerale si materiale diverse;

» Probe provenite de la dezafectarea reactorului VVR - S;

» Probe de interes pentru criminalistica nucleara (materiale nucleare si alte materiale
radioactive).

I.2. Tipuri de incercari:

» Analiza radioactivitati in probe de mediu, materiale si probe provenite de la
dezafectarea reactorului VVR - S;

» Analiza concentratiilor elementale in probe de mediu si materiale prin metoda de
analiza prin activare cu neutroni ;

» Determinarea abundentei izotopice a uraniului si a plutoniului;

» Determinarea timpului trecut de la ultima separare chimica a materialelor nucleare;

» Determinarea concentratiei izotopilor de uraniu produsi in urma reprocesarii acestuia.

1.3. Metode de analiza:

» Spectrometrie gama de Tnalta rezolutie in fond scazut;
» Analiza prin activare cu neutroni;

» Spectrometrie gama in situ.

1.4. Aparatura utilizata:
» Sistem spectrometric gama de inalta rezolutie cu:

» detector coaxial HPGe, model GEM-30185, EG&G Ortec, caracteristici: Eficacitate
relativa 30%; Rezolutie 1,85 keV (actual 2,3 keV) la 1332 keV pentru Co-60; 0,875 keV
(actual 1,6 keV) la 122 keV pentru Co-57 si Eu-152; Raport pic/Compton 58:1;

= detector coaxial HPGe, model GMX30-70-S, Ortec, caracteristici: Eficacitate relativa
30%; Rezolutie 1,90 keV la 1332,5 keV pentru Co-60; 875 eV la 122 keV pentru Co-57,;
715 eV la 5,9 keV pentru Fe-55; Raport pic/Compton 52:1; Fereastra de beriliu - grosime
0,5 mm;

* detector planar HPGe, model GLO105P, Canberra, caracteristici: Rezolutie 155 eV la

5,9 keV pentru Fe-55; 495 eV la 122 keV pentru Co-57; Fereastra de beriliu - grosime
0,05 mm;

» detector planar HPGe, model BE2020, Canberra, caracteristici: Rezolutie 350 eV la 5,9

keV pentru Fe-55; 650 eV la 122 keV pentru Co-57; 1900 eV la 1332,5 keV pentru Co-60;
Fereastra de carbon - grosime 0,6 mm;

» detector planar HPGe, model GLP-16195/10, Ortec, caracteristici: Rezolutie 225 eV la
5,9 keV pentru Fe-55; 525 eV la 122 keV pentru Co-57; Fereastra de beriliu - grosime
0,127 mm:;

= detector planar HPGe, model GLP-16195/10, Ortec, caracteristici: Rezolutie 213 eV la

5,9 keV pentru Fe-55; 525 eV la 122 keV pentru Co-57; Fereastra de bériliu - grosime

0,127 mm; . o 3
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. detector coaxial HPGe, portabil, model Deétective EX-100T, Ortec, caracteristici:

Eficacitate relativa 40%; Rezolutie 1,6 keV la 122 keV pentru Co-57; 2,3 keV la 1332,5 keV
pentru Co-60; Sistem de detectie a neutronilor inclus.

I.5. Asigurarea calitatii:
Activitatile desfasurate in Laboratorul GamaSpec sunt descrise in:

—

. Manualul Calitatii Laborator de analize prin spectrometrie gama - GamaSpec, cod MC-

GamaSpec, rev. 4/2019;

. Procedurile de lucru:

Metoda de determinare a activitatii radionuclizilor emitatori gama continuti in probe de
mediu si materiale, cod PL-GamaSpec-01, rev. 4/2019;

Inregistrarea probelor, cod PL-GamaSpec-02, rev. 3/2019;

Echipamente, cod PL-GamaSpec-03, rev. 3/2019;

Analiza concentratiei elementale prin activare cu neutroni, cod PL-GamaSpec-04,
rev. 4/2019.

Analiza probelor de interes pentru criminalistica nucleard cu spectrometrul portabil
Detective EX 100T, cod PL-GamaSpec-05, rev. 0/2019.

. Instructiunile de lucru:

Utilizarea instalatiei spectrometrice gama cu detector HPGe, cod IL-GamaSpec- 01,
rev. 3/2019;

Prepararea probelor in vederea masurarii prin spectrometrie gama, cod IL-GamaSpec-
02, rev. 3/2019;

Prepararea probelor in vederea analizei prin activare cu neutroni, cod IL-GamaSpec-03,
rev. 3/2019.

Utilizarea instalatiei spectrometrice cu detector planar, cod IL-GamaSpec-04, rev. |
0/2019;

Utilizarea spectrometrului portabil Detective EX-100T, cod IL-GamaSpec-05, rev. 0/2019;

" II. CONDITII:

lj‘l.

IFIN-HH va notifica la CNCAN in termen de cel mult 15 zile orice modificare aparuta n
structura, organizarea Laboratorul GamaSpec, in documentele manualului calitatii sau n
documentatia suport a prezentei notificari.

IFIN-HH va transmite anual la CNCAN un raport privind activitatea Laboratorului
GamaSpec desfasurata in anul precedent.
Termen: 31 ianuarie a fiecarui an imediat urmator raportarii.

IFIN-HH va lua masurile necesare in vederea realizérii intercompararii rezultatelor
obtinute Tn cadrul Laboratorul GamaSpec cu rezultatele obtinute de alte laboratoare.
Rapoartele intercompararilor vor fi cuprinse in raportul de activitate anual prevazut la
pet. 2.

lll. PERSOANA RESPONSABILA:

Andrei APOSTOL, Sef Laborator GamaSpec.
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