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CERTlFlCAT DE DESEMNARE Nr. LE 2254 / 2016 
in  temeiul art. 4 din Legea Nr. 11 111996, republicati in  Monitorul Oficial, Partea I, nr. 

552 din 27.06.2006, privind desfi~urarea i n  siguranf2, reglementarea, autorizarea $'' 
controlul activititilor nucleare $i a1 Ordonanfei Guvernului Romaniei nr. 3811998, CL 

modificirile $i completirile ulterioare, privind acreditarea qi infrastructura pentru evaluarea 

Ca urmare a analiz5rii docurnentafiei inregistrate la C.N.C.A.N. cu nr. 92412 din 
28.01.2016 $i a completArilor ulterioare inregistrate la C.N.C.A.N. cu nr. 36527125408 dir 
24.10.2016, a evalugrii competenfei $i a auditirii capabilititii solicitantului, efectuate ir 
condifiile respectirii criteriilor pentru evaluarea laboratoarelor de incerciri previzute de SR ! 

EN ISOICEI 17025, 

COMlSlA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE 

DESEMNEAZA 

DEPARTAMENTUL RADlOlZOTOPl SI METROLOGIA RADlA TllLOR 

INSTITUTUL NATIONAL DE CBD PENTRU FIZICA Sl INGlNERlE 
NUCLEARA HORlA HULUBEI 

din loc. '~3~urele,  Str. Reactorului, Nr. 30, jud. Ilfov, codpostal 077125, 
persoan5 juridic3 inregistrati conform H.G. nr. 130911996, modificati prin H.G. nr. 

13671201 0, 
ca 

Laborator de etalonare 
pentru marimile ce caracferizeaza sursele de radiatii ionizanfe 

si instalatiile ce masoara marimile caracferisfice acestora 

in  conformitate cu documentatia prezentata, Normele privind desemnarea organismelor 

parte integranti din prezentul document. 

Intr5 fn vigoare la data de: 15.12.2016 

Expira la data de: 14.12.2019 



n 
- ANEXA Nr. 1 

la certificatul de desemnare nr. LE 2254 1 2016 
etalonari desfasurate in cadrul: 

Laboratorului de Metrologia Radionucliilor (LMR) 

I. DOMENIU. LIMITE PENTRU ETALONARI: 

A. LMR are capabrlrtatea de a etalona urmatoarele tipuri de iustalatii pentru masurare 
a activitatii: 

Tip instalatie Marimea si domeniu Mijloace util iate Documentarea 
de etalonare metodei 

1 Instalatie de masurare a activitate: surse radioactive proceduri sau 
activitatii -sistem 1 00Bq -400kBq punctiforme sau de instructiuni de lucm: 
spectrometric monocanal volum, in diferite AC-PL-LMR-02, 
I (gamrnal~) lmatrici IAC-IL-LMR-02-03 

2 l~ntalatie de masurare a 1 activitate: lsurse radioactive 1 oroceduri sau - 

activitatii-sistem 1 Bq -20 kBq punctiforme sau instructiuni de lucm: 
spectrometric multicanal volum , in diferite AC-PL-LMR-061, 
( g a m m a )  matrici AC-PL-LMR-0 100. 

3 Instalatie de masurare activitate surse radioactive proceduri sau 
coincidente alfalbeta - lkBq -15kBq alfa/beta punctiforme, instructiuni de lucru: 
gama etalonate absolut AC-PL-CMR-03. 

4 Instalatie de etalonare activitate surse radioactive proceduri sau 
absoluta prin metoda IkBq - lOkBq 
scintilatomlui lichid 

5 Instalatie pentru etalonarea activitate 
in activitate a surselor 1OBq - lOkBq 
radioactive etalon-surse 
solide emitatoare beta 

6 lnstalatie pentru etalonarea activitate 
in activitate a surselor 1OBq -1OkBq 
radioactive etalon - surse 

in scintilator lichid instructiuni de lucru: 
AC-PL-LMR-04 

surse radioactive proceduri sau 
alfajbeta punctiforme instructiuni de lucru 

AC-PL-LMR-02, 
AC-IL-LMR-02-02 

surse alfa radioactive proceduri sau 
etalon instructiuni de lucru 

AC-PL-LMR-02. H- 
I 

solide emitatoare alfa AC-IL-LMR-02-02. 
7 Instalatie pentm etalonarea activitate surse alfa radioactive proceduri sau 

in activitate a surselor lOBq -1OkBq etalon instructiuni de lucm 
radioactive etalon - solutii AC-PL-LMR-03, 
radioactive emitatoare alfa. AC-IL-LMR-02-02 



10 lnstalatii de masurare a 0,02 Bq - 4000 Bq set de surse etalon alfa proceduri sau 
activitatii alfa-beta global si set de surse etalon instructiuni de lucru: 

beta AC-PL-LMR- 17, 
AC-IL-LMR- 17-02 

11 Instalatii de masura cu 0,02 Bq - 2000 Bq surse etalon de H-3 si proceduri sau 
scintilator lichid de C-14 instructiuni de lucru: 

AC-PL-LMR- 17, 
AC-IL-LMR-I 7-03 

12 lnstalatii de spectrometric domeniu de energie: set de surse etalon proceduri sau 
gama de inalta rezolutie 5OkeV - 3MeV; instructiuni de lucru: 

domeniu de activitate: AC-PL-LMR-17, 
I Bq - 10000 Bq AC-PL-LMR-0100, 

AC-PL-LMR-06 1 
13 lnstalatie de spectrometric domeniu de energie: set de surse etalon proceduri sau 

gama de joasa rezolutie 5OkeV - 3MeV, gama instructiuni de lucru : 
domeniu de activitate: AC-PL-LMR-17, 

I ' 
100 Bq - 10000 Bq AC-IL-LMR- 17-04 

I B. LMR are capabilitutea de a etaloana urmatoarele tipuri de surse radioactive: 

I I Domeniu de 
Mijloace u t i l i t e  Documentarea Tip sursa aetivitate metodei 

1 Surse radioactive etalon de 0,lkSq - IOMBq lantul gamma - detector al Proceduri sau 
activitate - surse solide de instalatiei de coincidenta, instructiuni de lucru : 
radiatii gammaIX gamma spectrometru cu AC-PL-LMR-05, 

detector WGe, etalonate AC-IL-LMR-03, 
1 AC-IL-LMR-05-04 

2 ISurse radioactive etalon de 10.2k~q - 5OkBq Icontor multifilar de arie, lproceduri sau 
activitate - surse solide, 
punctiforme sau extinse. de 

- Ietalonat 
instructiuni de lucm : 
AC-PL-LMR-05, 

iadiatii beta AC-IL-LMR-05-0 1 
3 Surse radioactive etalon de 0.1 kBq - lOkBq contor multifilar de arie, proceduri sau 

activitate - surse solide, etalonat instructiuni de lucru : 
ounctiforme sau extinse. de AC-PL-LMR-05. 

Ikidiatii alfa IAC-IL-LMR-05-0 I 
4 I~urse  radioactive etalon de I I kBq/g - 1 camera de ionizare, lproceduri sau 

activitate - solutii beta, 0.1 MBqlg etalonata instructiuni de lucm : 
gamma radioactive AC-PL-LMR-05, 

AC-IL-LMR-05-02. 

C.  In acfivitatea desfmurata LMR utilizeaza urmatoarele 
masurare: 

C.l Instalatii de masura etalon: 



1. Instalatie de etalonare in emisie a surselor radioactive etalon emitatoare beta 
- Etalon secundar 
- Date de identificare: Seria NB-85OW 40232-01 
- Caracteristici tehnice: domeniul activitatilor, pentru ( s r t ~ ) ~ ' , d e  la2OBq pana la 30kBq; 
incertitudinea max 7 % 
- CE 1276511 0.05.2016, emis de LMR IFM - HH 

I 
2. Instahtie de etalonure in ernisie a surselor radioactive etalon emitatoare alfa 
- Etalon secundar 
- Date de identificare: Seria 4901460 
- Caracteristici tehnice: domeniul activitatilor, pentru ~ m ~ ~ ' ,  de la2OBq pana la 15kBq; 
incertitudinea max 7 % 
- CE 127641 10.05.20 16 emis de LMR IFIN - HH 

3. Instalatie de e~alonare in activitate pentru solzdii radioactive 
- Etalon secundar 
- Date de identificare: Seria 85 17-8 1 
- Caracteristici tehnice: domeniul activitatilor, pentru Solutii radioactive: "CO, I3'l, 2 4 ' ~ m ,  '"CS 

incertitudinea max 3.5 % 
- CE 1271 811 1.02.20 16 pentru surse solide emis de LMR IFM - HH 
- CE 1271711 1.02.2016 pentru solutii emis de LMR, IFM-HH 

4. Instalatie de etalonare a radionuclizilor prin metoda coincidentelor 4zPC-y 
- Etalon primar 
- Date de identificare: Seria 4901460; 4901462 
- Caracteristici tehnice: domeniul de masurare: ( 1 - 2 x 1 0 ~ ) ~ ~  si (3,7-370) Bqlg, incertitudinea max 3.0 1 oh I - CE 12719115.02.2016 emir de LMR IFIN - HH 

I 
5. Instalatie de etalonare a radionuclizilor alfa si beta prin metoda scintilatorului lichid, raportul 
dintre coincidenfe triple si duble (LSC - TDCR); 
- Etalon primar 
- Date de identificare: Seria EM1 9804 A 
- Caracteristici tehnice: domeniul de masurare: Domeniu de masurare: 

10 Bq ... 5 kBq si 4 Bq ... 200 Bq, incertitudinea max 2 % 
- CE 12720115.02.2016 emis de LMR IFIN - HH 

I 
6. Instalatie cle etalonare in activ~tate pentru surse radioactive, spectrometru gama cu crislal GeHP 
- Etalon secundar 
-Date de identiticare: serie analizor - 071 70 91 1 ; serie detector - 47-TP22323A. 
- Caracteristici tehnice: domeniul de masurare: de la 50 keV si 1 Bq la 3000 keV si 100000 Bq - 
CE 12400107.02.20 14 emis de LMR IFIN - HH 

C.2 ~ u G e  radioactive - etalon de lucru 



I 
1. get etalone pentru spectomehie gamma, seria 006 : 
-date de identificare : 2 4 1 ~ m  SEG 6-470, ' 3 3 ~ a  SEG 6-468, " ~ a  SEG 6-47? ' 3 7 ~ ~  SEG 6-469, %o 
SEG 6-467, '."Eu SEG 6-733 
-caracteristici : surse punctiforme incapsulate in plastic, activitate 100 Bq +37 kBq, incertitudine 3% 
(k=2) 
- ceritificat de etalonare : CE 121 19128.06.2012, emis de IFM-HH LMR. 

2. Set de surse etalon pentru spectometrie amma, seria 005: $ - date de identificare : " ' ~ m  SEG 5-266, ' 3 ~ a  SEG 5-268, " ~ a  SEG 5-265, 1 3 7 ~ s  SEG 5-267, 6 0 ~ o  
SEG 5-269, 
- caracteristici : surse punctiforme incapsulate in plastic, activitate 0,7kBq +400 kBq, incertitudine 
3% (k=2) 
- ceritificat de etalonare : CE 12120/28.06.2012, emis de IFM-HH LMR. 

3. Set de surse etalon pentru spectometrie amma, seria 001: 8 - date de identificare : 2 4 1 ~ m  SEG 7-507, ' 3 ~ a  SEG 7-509, ' 3 7 ~ s  SEG 7-508, 'OCO SEG 7-5 10, 
- caracteristici : surse punctiforme incapsulate in plastic, activitate 600Bq -20 kBq, incertitudine 3% 
(k=2) 
- ceritificat de etalonare : CE 121 18128.06.2012, emis de IFIN-HH LMR. 

4. Set de surse etalon peentru spectometrie ammrr, seria 004: 
- date de identificare : 2 4 ' ~ m  SEG 8-49, 13&a SEG 8-47, ' 3 7 ~ s  SEG -8-48, 6 0 ~ o  SEG 8-46, 
- caracteristici : surse punctiforme incapsulate in plastic, activitate 0,7kBq -400 kBq. incertitudine 
3% (k=2) 
- ceritificat de etalonare : CE 12 1 17128.06.2012, emis de IFIN-HH LMR. 

5. Set surse etalon de radiatii alfa, din 2 4 ' ~ m  : 
- date de identificare : seria SEA 4-3, SEA 3-3, SEA 2-4, SEA I -  I 
- caracteristici : sursa depusa electrochiic pe disc de inox, cu diametrul suprafetei active de 22 mm, 
activitate 20Bq 3kBq, incertitudine maxima 2% (k=3) 
- ceritificate de etalonare : CE 1152811 1.06.2008 si 12128/29.06.2012 emise de IFIN-HH LMR. 

6. Set surse etalon de radiatii a& din Z 3 9 ~ u :  
- date de identificare : seria E-l 86129, E-1 86130 
- caracteristici : sursa in montura metalica acoperita cu plastic aurit, domeniu de emisie (40 3 12) s- 
'12n (sr), incertitudine maxima 2% (k=2) 
- ceritificat de etalonare : CE 1 1849120.01.201 1, emis de IFIN-HH LMR. 

7. Set surse etalon de radiatii heta, din 9 0 ~ r / " ~ :  
- date de identificare : seriile SEB 10-132, SEB 9-231, SEB 7-4468 
- caracteristici : surse inchise, incapsulate in folii de plastic sudate, activitate (lo+ 6) kBq, 
incertitudine 6% (k=3) . , 

- certificate de etalonare : CE 1 152911 1.06.2008 si 12129128.0 

8. Surse - test de radiatii heta , din '"s#Y: 
- date de identificare : seria SRIGA 1-32, SRIGA 1-32, SRIGA 1-51 
- caracteristici : surse cilindrice in capsula de inox , activ 
- se utilizeaza ca debitmetre etalon. 



9. Surse etalon de radiatii beta, din ' O 4 T I :  
- date de identiticare : seriile E-TI-4, E-TI5 
- caracteristici : surse inchise cvasipunctiforme, incapsulate intre folii de plastic sudate, emisie 
150s-'/2n (sr) + 2200 s-'/2x (sr), incertitudine 10% (k=3) 
- certificat de etalonare : CE 1 1919/12.05.2011, emis de IFIN-HH LMR 

10. Sursa etalon de 3~ in scintilator liehid serie S-462 Pachrd 
- caracteristici : sursa inchisa in fiola sigilata, vol 15 ml 
- certificat de etalonare : CEl 1906/13.04.2011, emis de IFM-HH, LMR 

I 1. Sursa etalon de in scintilator lichid, serie S-462 Packord, 
- caracteristici : sursa inchisa in fiola sigilata, vol 15 ml 
- certificat de etalonare: CE 1 1907/13.04.2011, emis de IFIN-HH, LMR 

11. CONDITII: 

1. Se vor respecta prevederile "Manualului calitafii laboratorului de etalonare", SI 

ale procedurilor specifice desfftgurarii fiecarui proces; etalonarile se vor efectua 
in conformitate cu prevederile reglemetarilor tehnice in vigoare. 

2. Prezentul certificat de desemnare este valabil numai Tnsotit de Autorizafia de 
utilizare pentru sursele de radiafii gi instalatiile radiologice folosite in cadrul 
activistii de etalonare, eliberata de CNCAN, pentru Laboratorul de etalonare. 

3. Se vor lua masurile necesare in vederea realizarii intercompararii rezultatelor 
obtinute cu rezultatele obfinute de alte laboratoare similare. Rezultatele 
intercompararii se vor transmite la CNCAN. 

4. Se vor transmite la CNCAN, de 'indat3, informafii scrise privind orice modificilri 
suwenite in structura gi organizarea Laboratorului sau in documentele sistemului 
de management al calitatii $ in  general 'in toate documentele solicitate de 
CNCAN pentru desemnare ca laborator de etalonare. 

I 



n 
ANEXA Nr. 2 

la certificatul de desemnare nr. LE 2254 1 2016 
Etalonari desfasurate in cadrul: 

Colectiwlui de Metrologia Radiatiilor si Incercari si Dozimetrie (CMRID) 

11. D O M E W .  LIMITE PENTRU ETALONARI: 

A CMRID are capabilitatea de a etalona urmatoarele: tipuri de aparate de masurare a 
marimilor dozimetrice respectiv a marimilor derivate a acestora 

Nr. Tip aparatura de Domeniu de Mijloace utilizate . Documentarea 
masura etalonare metodei 

1 Contaminometre de 3 Bqlcm2 - 1 surse radioactive proceduri sau 
radiatii alfa, beta, gamma k~q/cm' extinse, cu diferite instructiuni de lucru: 

dimensiuni, etalonate PL-CMRID-12 
2 Dozimetre pentru doza 10 nGy - 10 Gy - surse gamma- proceduri sau 

absorbita, radiatii X si radioactive inchise, instructiuni de lucru: 
gamma - standur de iradiere PL-CMRID-03 

Gamma si X si IL-CMRID- 
-aparatura 01;02;03;04;05;06;07;0 
dozimetrica etalonata 8; 10 

3 Dozimetre pentru I00 nSv -10 Sv surse gamma- proceduri sau 
echivalent de doza, radioactive inchise instructiuni de lucru: 
radiatii X si gamma aparatura PL-CMRLD-04 

dozimetrica etalonata si IL-CMRID-01;02; 
Standuri de iradiere 03;04;05;06;07;08;10 
X si gamma 

4 Expozimetre, radiatii X / 5 nCkg -1Ckg surse gamma- proceduri sau 
gamma radioactive inchise instructiuni de lucru: 

aparatura PL-CMRID-02 
dozimetrica etalonata IL-CMRID-01; 02; 03; 
Standuri de iradiere 04;05;06;07;08; 10 
X si gamma ICRU 47 

5 Debitmetre pentru doza 10 nGy/h - surse gamma- proceduri sau 
absorbita, radiatii X I 200 kGyh radioactive inchise instructiuni de lucru: 
gamma aparatura PL-CMRID-03 

dozimetrica etalonata IL-CMRID-01; 02; 03; 
Standuri de iradiere 04:05:06:07:08: 10 

6 Debitmetre pentru ' 10 nSvlh - surse gamma- hyYp@ 
echivalent de dozq 12 kSvh radioactive inch 
radiatii X / gamma aparatura 

dozimetrica etal 



Standuri de iradiere 04;05;06;07;08; 10 
X si gamma - 

' Debitmetre pentru 5 nC1kg.s - surse radioactive proceduri sau 

expunere, radiatii X I 150 pC/kg.s inchise instructiuni de lucru: 
gamma aparatura PL-CMRID-02 

dozimetrica etalonata IL-CMRID-01; 02; 03; 
Stand de iradiere X 04;05;06;07;08; 10 

I Sisteme dozimetrice cu 1 pSv - 10 Sv surse radioactive proceduri sau 
termoluminiscenta radiatii inchise instructiuni de lucru: 
beta, gamma si X aparatura PL-CMRID- 13 

dozimetrica etalonata IL-CMRID-01; 02; 03; 
Stand de iradiere X 04;05;06;07;08; 10 

I Debitmetre pentru 4 nSv/h - - surse gamma- PL-CMRID-22 
echivalent doza pentru 18OnSvIh radioactive inchise, 
radiatii X si gamma in de radionuclizi 
fond ultra-scazut diferiti 

- aparatura 
( dozimetrica etaionata I 

-punct de lucru in 
mina Slanic Prahova 1 

B. CMRID are capabilitatea de a etalona urmatoarele marimi dozimetrice de carcacterizare 
a campurilor de radiatii pentru sursele de radiatii iouizaute 

qr. 1 Tip camp I radiatii Marime I Mijloace u t i l i t e  Documentarea 

Surse radioactive 
emitatoare de radiatii 
gamma 

caracteristica I 
Domeniu de 

etalouare 
debitul de doza 

absorbita de la 120 
nGy/h pana la 1 

aparatura 
dozimetrica etalonata 

metodei 

PL-CMRID-I 0 

kGy/h 
I I Surse radioactive debitul I aparatura PL-CMRID- 10 

emitatoare de radiatii echivalentului de dozimetrica etalonata 
gamma 1 doza de la 120 nSvh I 

pana la 1 kSvih 
Surse radioactive debitul de Kerma in aparatura PL-CMRID- I0 
emitatoare de radiatii aer 1 dozimetrica etalonata 
gamma 120 nGyh - 1 kGyh 

I Fascicole de radiatii'x 
penhv instalatii dozimetrica eta101 
medicale 

i Fascicole de radiatii X doza absorbita aparatura 



(kerma in aer)/ dozimetrica etalonata 
1 UCV- 1 GV IL-CMRID-10 

I I I I , - 
6 1 Fascicole de radiatii X I debit de doza I aparatura PL-CMRID-40; 

1 pentru instalatii 1 absorbita I dozimetrica etalonata I IL-CMRID-03; 
medicale 1 1 pGyh-  1 Gyh I IL-CMRID-10 

7 1 Fascicole de radiatii X I Prcdus doza arie I I aparatura PL-CMRID-29; 
pentru instalatii prcdus kerma arie dozimetrica etalonata IL-CMRID-03; 

I 
medicale IL-CMRID-10 

6. In adivitatea desfusurata CMRID utilizeclza urmatoarele etaloane si niijloace de 
masurare: 

Aparatc de masura etalon 

1) Etalon secundar-Dou'metrddebitmetru UVLDOS seria 11196, cu urmatoarele accesorii 
principale: 

a) Camera de ionizare, tip M 2336 1, de 30 cm3 , pentru debitldoza KERMA in aer 
- Date de identificare: Seria 0530 
- Caracteristici tehnice: domeniul de masurare: 2pGy - 20mGy; 720pGylh - 3,4 kGyh 

incertitudinea 1.2 % pentru k=2 
- CE 6.25-16115K din 27.04.20 15 emis de F'TB Germania 

b) Camera de ionizare tip M 30013, de 0,6cm3, debit / doza absorbita in apa 
- Date de identificare: Seria 0530 
- Caracteristici tehnice: domeniul de masurare: 100pGy - 1Gy; 36 mGyIh - 168 kGy/h, 

incertitudinea 0.5 % pentnr k=2 
- CE 6.25-19115K din 27.05.2015 emis de PTB Germania 

C) Camera de ionizare. tip T 34035, Hp (10) 
- Date de identificare: Seria 0013 
- Caracteristici tehnice: domeniul de masurare: 6pSv - 76 mSv; 1 mSv1h - 12 kSvh 
incertitudinea 3 % pentru k=2 
- CE PTB-6.3-4074563 din 16.04.2015 emis de PTB Germania 

d) Camera de ionizare, tip TM 32003, 10L 
- Date de identificare: Seria 0082 
- Caracteristici tehnice: domeniul de masurare: 42 nSv1min - 2lOmSv/min; incertitudinea 1.2 % 
pentru k=2 
- CE 6.3-4074563 din 10.09.2013 si CE 6.25-40/13K din 17.09.2013 emis de PTB Germania 

e) Camera Soft X-ray, tip TM34013 
- Date de identificare: Seria 0058 
- Caracteristici tehnice: domeniul de masurare: 12mGy.. .l20Gy; 4Gylmin.. .0.37MGy/min 
(7.5.. ,100)keV; incertitudinea 2 % pentru k=2 
- CE 0608048 din 9.1 1.2006 emis de PTW Germania 

9 Camera de extrapolare, tip 23392 
- Date de identificare: Seiia 01 16 
- Caracteristici tehnice: domeniul de masurare: Volum variabil (0.353 ... 7. 
2mGyIs.. . 1 0 kGy1s; Fereastra intrare 0.66mglcm2; incertitudinea 
- CE 0509573 din 7.12.2007 emis de F'TW Germania 

g) Camera de ionizare pentru electroni ROSS TM34001 



n 
h) Camera de ionizare monitor, tip TM786 

2) Etalon de lucru - Debitmetru pentru echivalent de doza, radiatii X si gamma, model 
EBERLINE, ttip FH-4bGL-10 

- Date de identificare: Seria 01 8788 
- Caracteristici tehnice: domeniul de masurare:0,01 pSvlh ... 100 mSvih; incertitudinea 5.5 % pentru 
k=2 
- CE 394 din 15.12.2015 emis de IFIN-HH I CMRID 

Sonde atenoare penfru Debitmetrul FH-40-GL I 0  
a) sonda externa tip FHZ 632 

- Date de identificare: Seria 245 
- Caracteristici tehnice: domeniul de masurare:0,01 pSvh ... 100 mSv1h; inceiitudinea 2 % pentru 
k=2 
- CE 394 din 15.12.2015 emis de IFIN-HH I CMRID 

b) sonda cu scintilator tip FHZ 503E 
- Date de identificare: Seria 0 133 
- Caracteristici tehnice: domeniul de masurare:l ... 100.000 s-I; incertitudinea 2 % pentru k=2 
- RI 42540163 din 23.1 1.2007 emis de THERMO ELECTRON Germania 

3) Etalon de Iucru - Debitmetru pentru echivalent doza, radiatii Xsi gamma, model EBERLLNE, 
tip FH 40 G-10 

- Date de identificare: Seria 01 11093 
- Caracteristici tehnice: domeniul de masurare:O.IpSv/h ... 1 Svh; incertitudinea 5.5 % pentru k=2 
- CE 121 din 05.05.2016 emis IFIN-HH I CMRID 

4) Etalon & Iucru - Debitmetru pentru echivalent de doza, radiatii Xsi gamma, model 
AUTOMESS tip 6150AD 6/h' 

- Date de identificare: Seria 127922 
- Caracteristici tehnice: domeniul de masurare: 2 pSv/h ... 9.99 mSvh; incertitudinea 2 % pentru 
k=2 
- CE PTB-6.3-4052286 18.06.201 1 din emis PTB Germania 
Sonda exterioara pentru debitmetru tip 61 50 AD 6lH, cu scintilator, tip 6150 Ad-bM 
- date de identificare : seria 1276 12 
- caracteristici tehnice : domeniu de masurare 1 nSv/h + 9,99 pSv/h, incertitudine 10% 
- documente de etalonare : CE PTB-6.3-4052286 18.06.201 1 emis de PTB Germania. 

5) Etalon de lucru - Debitmetru pentru echivalent de doza, radiatii Xsi gamma, model 
AUTOMESS tip 6150AD 

- Date de identificare: Seria 149419 
- Caracteristici tehnice: domeniul de masurare: 2 pSvh ... 9.99 mSvlh; incertitudinea 2 % pentru 
k=2 
- CE PTB-6.32-K3 15 101.06.2015 din emis PTB Germania 
Sonda exterioara pentru debitmetru tip 6150 AD 6/H, cu scintilator, tip 6150 Ad-b1H 
- date de identificare : seria 152956 
- caracteristici tehnice : domeniu de masurare I nSvh 9,99 pSv/h, i 
- documente de etalonare : CE PTB-6.32-K315 101.06.2015 emis de PT 

6) Etalon & lucru - debitmetru tip STEP, cu camera de ionizar- 
-date de identificare : seria 200519002 

u 



r n 
- caracteristici tehnice : domeniu de enetgie 6keV - 3MeV, domeniu de masurare 
0,l pSvh -2Sv. incertitudinea 15% 
- documente de etalonare : CE 129130.04.2015, emis IFIN-HH. 

7) Etalon de Iucru -Monitor pentru radiatii a& beta, gamma sipeniru neutroni, tip UMO 
LBI230 

- date de identificare : unitatea centrala tip LB 1230 seria 621 1 

Sonde exterioare pentru deb~tmefrul UMO D l 2 3 0  : 

a)sonda pentru radiatii X si gamma, tip LB 1236 
- date de identificare : seria 6 1 16 
- caracteristici tehnice : domeniu de masurare (0,05 pSvh - IOmSv/h); incertitudine 15% 
- certificat de etalonare CE 393/15.12.2015, emis de IFM-HH. 
b) sonda pentru contaminare beta-gamma de suprafata, tip LB 123 1 
- date de identificare : seria 9376 
- caracteristici tehnice : domeniu de masurare 0,03 - 680 ~ ~ / c m '  
- document de etalonare : CE 86 102.04.2012, emis de FIN-HH; 
c) sonda pentru contaminare alfa-beta de suprafata, tip LB 1232 
-date de identificare : seria 6028 
- caracteristici tehnice : domeniu de masurae 0,03 - 680 ~ ~ / c m ~  
- document de etalonare : CE 86 102.04.2012, emis de IFM-HH ; 
d) sonda de neutroni. tip LB641 I, pentru masurarea debitului echivalentului de doza 
- date de identificare : seria 82042-6099 
- caracteristici tehnice : domeniu de masurare IOOnSvh A lOOmSvih 
- document de etalonare : CE 6.5-0811 1 din 21.06.201 1 , emis de PTB Germania 

8) Dozirnetru /debitmetru digital individual, tip ALADOS 
- date de identificare : serii 12263 1, 122632 
- caracteristici tehnice : domeniu de masurare 5pSv lOSv si 1 - 1000mSv/h 
- document de etalonare : CE 326 110.10.2016, emis de IFM-HH. 

9) Etalon de Iucru - dozimetru de diagnoza si pentru analiza radiatiilor X, I@ BARRACUDA; tip 
NOMEX 

- date de identificare : seria BCl- 07020085 
- certificat de etalonare : CE 6.25-40/13K 105.09.2013 emis de PTB Germania 

Sonde exterioare pentru dozrmetrul BARRACUDA : 

a) detector multiscop, tip MPD 
- date de identificare : seria 07020016 
- domenii de masurare a dozei absorbite si a tensiunii pe tub (HVLMTM) pentru diagnoza ( 0, I pGy 
- 1MGy) si respectiv (33 - 155) kV, iar pentru mamografie ( 0,15pGy - 1MGy) si respectiv (19 - 
36) kV; incertitudine 3% 
- certificat de etalonare : CE 6.25-40113K din 05.09.2013 si CE 6.25-40/13K 0 
FTB Germania; 
b) camera de ionizare cu iolumul de I cm3, tip MAGNA A600 
- date de identificare : seria M063383 
- caracteristici tehnice : domeniu de masurare (1,5 pGy - 2MGy) . 
- document de etalonare . CE 07.01.06100-00-255/17.01.2007, em 
c)sistem neinvaziv pentru masurarea mA si mAs, tip MAS-2B 



n 
-date de identificare : seria 06450998 
- caracteristici tehnice : domeniu de masurare 10 + 4000 mA, , respectiv de la 0, I mAs ; inceritudine 

-document de etalonare : CE 07.01.20601-00-1 1389115.02.2007, emis de RTI Electronix Suedia ; 
d) sonda tip CT-SD-16, utilizata pentru a masura kema in aer x lungime : 
- date de identidficare : seria DCI -07010147 
- caracteristici tehnice: factor de calibrare 0,243 mGyInC, incertitudine 3% 
-document de etalonare : CE 07.01.30002-00-23122/25.01.2007, emis de RTI Elechonix Suedia ; 
e) detector de radiatii X utilizat penhu a masura kerma in aer, tip R-100B : 
-date de identificare : seria 6324 
- caracteristici tehnice : domeniu de masurare l00pGy +1,5 kGy, incertitudine 3% 
f) camera de ionizare tip DCT I ORS CT, utilizata pentru a masura kerma in aei : 
- date de identificare : seria 1346 
- caracteristici tehnice : domeniu de masurare 1,6 mGycm/s +7 kGycm/s, incertitudine 3% 

I 10) DAP-metru tip CZ Vacu Dap 2000, cu camera de ionizare : 
date de identificare : seria 0600087 
- caracteristici tehnice : domeniu de masurare kerma in aer pe unitate de arie (0,I + 300000) 
r n ~ ~ c m ~ l s ,  incertitudine 3% 

I Surse radioactive - etalon de lucrn 

I 
I )  Set de surse etulon pentru specfromehie gamma, tip OMH: 

- date de identificare : ""~m SEG 85-269, 1 3 3 ~ a  SEG 85-218, " ~ a  SEG 85-138, I3?cs SEG 85- 
191 
- caracteristici : surse punctiforme incapsulate in plastic, activitate2 kBq -400 kBq, 

incertitudine 3% (k=2) 
- certificat de etalonare : CE 12547105.03.2015, emis de IFIN-HH LMR. 

I 
2) Set de surse etalon pentru specfrometrie gamma, tip LPRl Franta 

- date de identificare : I3?cs 2517, '%o 1328 
- caracteristici : surse punctiforme incapsulate in plastic, activitate6 kBq -200 kBq, 

incertitudine 3% (k=2) 
- certificat de etalonare : CE 12548/05.03.2015, emis de IFM-HH LMR. 

I 3) Sursa eialon de radiatii gamma, din 24'~m: 
- date de identificare : seria Z 3626, Z 3627, Z 2745 
- caracteristici : sursa inchisa in capsula de inox, activitate (0,4 + 1,4) GBq, incertitudine 15% 

(k=2) 
- certificat de etalonare : CE 12609/16.07.2015, emis de IFIN-HH LMR. 

4) Suma etalon de madiatiigamma, din Z 4 * ~ m  
- date de ~dentificare : seria 722 
- caracteristici : sursa inchisa in capsula de inox, activitate 6.3 
- certificat de etalonare : CE 1271 1102.02.2016, emis de IFIN- 

5) Sursa etalon de radiutiigamma din " 7 ~ s  : 
- date de identificare : seria 353 



I - caracteristici : sursa solida inchisa in capsula metalica, activitatea 39 MBq, incertitudine 5% 
- certificat de etalonare : CE 12710 102.02.2016, emis de IFM-HH LMR. 

I 6) Sursa etalon de radiatii gamma din "'CS : 
- date de identificare : seria 2 
- caracteristici : in capsula de inox, activitatea 450 MBq incertitudine 5% (k=2) 
- certificat de etalonare : CE 123891 15.01.2016, emis de IFM-HH LMR. 

I 7) Sursa etalon de radiatii gumma din " 7 ~ s  : 
- date de identificare : seria 337 
- caracteristici : sursa solida inchisa in capsula de inox, debitul la lm (colimat) = 1.56 mGy1h 

la data 12.12.20 1 I ,  incertitudine 10% (k=2) 
- certificat de etalonare : CE 314114.12.201 1, emis de IFIN-HH CMIUD. 

I 8) Sursa-test de radiatii gamma, din "'cs: 
- date de identificare : seria OM 930 1873 
- caracteristici : sursa solida inchisa in capsula de inox, activitatea 333 kBq , incertitudine 10% 

(k=2) 
- certificat de etaionare : CE 10375126.10.2006, emis de THERMO ELECTRON Germania 

I 9) Swsa etalon de radiatiigamma din lj7cs : 
- date de identificare : seria R37-83, seria R37-85, seria R37-87, seria R37-89 
- caracteristici : surse inchise cilindrice in capsula de inox, cu activitatea de 188.5 MBq fiecare, 

incertitudine 5% (k=2) 
- certificat de etalonare : CE 12781 1 10.06.2016, emis de IFIN-HH LMR. 

I 10) Sursa de radiatii gamma din 6 0 ~ o  : 
- date de identificare : seria 8164 
- caracteristici : sursa solida inchisa in ca~sula de inox, cu activitatea de 232 kBs, incertitudine 

I 5% (k=2) 
- certificat de etalonare : CE 12709/02.02.2016, emis de IFIN-HH LMR. 

I 11) Sursa etalon de radiatii alfa, din 2 3 9 ~ ~  : 
-date de identificare : seria 11827 
- caracteristici : sursa de suprafata , emisie 2368 s"12a (sr), incertitudine maxima 7% (k=3) 
- certificat de etalonare : CE 12610 I 16.07.2015, emis de IFIN-HH LMR. 

I 12) Swsa etalon de radiatii alfa, d inZ39~u : 
-date de identificare : seria 2161, 1870 
- caracteristici : sursa cvasipunctiforma, 0,,=25mm, emisie 940 i112n (sr) si respectiv 155 s-'/2n 
(sr), incertitudine maxima 2% (k=2) 
- certificat de etalonare : CE 12780110.065.2016, emis de IFM-HH LMR. 

13) Sursa etalon de radiatii alf, din Z 4 ' ~ m  : 
- date de identificare : seria 1546 
- caracteristici : sursa electrodepusa, Bext=25mm, emisie 2200 s-' 
- certifica$de :. ..- etalonare : CE 12782/10.06.2016, emis de IFN- 

.. .. . . 

14) Sursa etalon de radiatii ulfa, din "U : 
- date de identificare : seria 1556 



n 
- caracteristici : sursa electrodepusa, IZI,,=25mm, emisie 145,5 s-'/271 (sr) , incertitudine 3% 
(k=2) - certificat de etalonare : CE 11752124.03.2016, emis de IFM-HH LMR. 

I 
15) Sursa etalon de radiatii alfa, din B 4 ~ m  : 

- date de identificare : seria 1583 
- caracteristici : sursa electrodepusa , Oe*=25mm, emisie 831,5 s-'12n; (sr) , incertitudine 3% 

(k=2) - certificat de etalonare : CE 12784110.06.2016, emis de IFIN-HH LMR. 

I 16) Sei surse etalon de radiatii beta, din 9 0 ~ r f o ~  : 
- date de identificare : seriile SEB 7-4641, SEB 7-4195, SEB 7-4196 . 
- caracteristici : surse de suprafata incapsulate in folii de plastic sudate, activitate (2- 15) kBq, 

incertitudine 5% (k=2) 
- certificat de etalonare : CE 12778/10.06.2016, emis de IFIN-HH LMR. 

I 17) Set surse etalon de radiatii beta , din 9 0 ~ r $ 0 ~ :  
- date de identificare : seriile EBU 3-3542 
- caracteristici : surse inchise punctiforme , incapsulate intre folii de plastic sudate, emisie 

47,3s-'l2x (sr) si respectiv 1,5 s-'12n (sr), incertitudine 3% (k=3) 
- certificat de etalonare : CE 12707102.02.2016, emis de IFIN-HH LMR. 

I 18) Set surse etalon de radiatii beta, din 9 0 ~ r / 0 ~  : 
- date de identificare : seria SEB 7-293 1 
- caracteristici : sursa punctiforma , incapsulata intre folii de plastic sudate, emisie 2128 s-'/271 

(sr), incertitudine 4% (k=3) 
- certificat de etalonare : CE 12708102.02.2016, emis de IFIN-HH LMR. 

I 
19) Surse etaton de radiatii beta, din ' O 4 T I  : 

- date de identificare : seriile SEB 6-7466, SEB 6-7470, SEB 6-7468 
- caracteristici : surse de suprafata incapsulate in folii de plastic sudate, emisie (160 -1 l5O)Bq, 
incertitudine maxima 5% (k=2) 
- certificat de etalonare : CE 12779/10.06.2016, emis de IFIN-HH LMR. 

I 20)Surse - test de radiatii beta, din 90~r/BO~: 
-date de identificare : seria SRIGA 6-32, SRIGA 6-34, SRIGA 1-51 
- caracteristici : surse cilindrice in capsula de inox , activitatea 70 MBq -185 GBq 
- se utilizeaza ca sursa test pentru debitmetre etalon. 

I 21) Surse &on de radiatii beta, din ' 0 4 ~ 1  : 
- date de identificare : seriile E-TI-4, E-TI-5 
- caracteristici : surse inchise cvasipunctiforme, incapsulate intre folii de plastic sudate, emisie 
150s-'l2r (sr) + 2200 s-'/2x (sr), incertitudine 10% (k=3) 
- certificat de etalonare : CE 1261 1116.07.2015, emis de IFIN-HH LMR 

22) Set surse etalon de radiatii alfa, din " 9 ~ u  : 
-date de identificare : seriaE-1 86129, E-2 86130 
- caracteristici : sursa in montura metalica acoperita cu plastic aurit, domeniu 
'1271 (sr), incertitudine maxima 2% (k=2) 
- certificat de etalonare : CE 12549105.03.2015, emis de IFIN-HH L 



23) Stand de radintii X cu doua postmk 
- Post de iradiere X tip SEDECAL IDEAL RF 

- date de identiticare : generator tip SHF 535 seria G-19907; 
- consola tip A6194-00 seria C-19907; 
-tub TOSHIBA tip E7252X seria SD 465 
- caracteristici tehnice : 

intensitatea maxima a curentului anodic: 640 mA, 
tensiunea aplicata de accelem: 40kV -150kV 

-Post de iradiere X tip XSTRHAL model XRC-160-ST seria GS 0301201 1 cu 
- masa de comanda seria GS 0301201 1 
- ansarnblu tub-cupola cu tub roentgen seria GS 0301201 1 
- generator inalta tensiune XSTRAHL seria GS 0301201 1 
-Caracteristici post: 

- tensiunea de accelerare 30kV -1 50 kV 
- intensitatea maxima a curentului anodic: 30 m.4 

24) Standuri de etalonure cu surse 
- Stand colimat - cu sursa gama 137-Cs seria 337: domeniul de debite: 135 pSvk 8 - mSv/h cu 
distanta maxima 495 cm. 
- Stand panoramic - cu sursa gama 137-Cs seria 337 domeniul de debite: 10 mSv/h pentru I m 
- Stand colimat in fond ultrascazut (la punctul de lucru Mina Unirea - Slanic Prahova) - domeniul 
de debite: 5 nSvIh - 100 nSvlh , cu distanta maxima 4 m. 

1. Se vor respecta prevederile "Manualului calitafii laboratorului de etalonare", si 
ale procedurilor specrfice desfi3gur3rii fiecarui proces; etalongrile se vor efectua 
in  eonformitate cu prevederile reglemetarilor tehnice in vigoare. 

2 Etalonilrile pentru un anum~t domeniu de sortirnente de mijloace de masurare vor 
fi efectuate numal de catre persoane care poseda certificate ce atesta cal~ficarea 
corespunzatoare a acestora. 

3. Prezentul cert~ficat de desemnare este valabil numai insofit de Autorizaga de 
ut~l~zare pentru sursele de radiavi gi instalafiile radiologice folosite i n  cadrul 
actnitafii de etalonare, eliberata de CNCAN, pentru Laboratorul de etalonare. 

4. Se vor lua mgsurile necesare i n  vederea realizgrii intercompararii rezultatelor 
obfinute cu rezultatele obfinute de alte laboratoare sirnilare. Rezultatele 
intercomparar~i se vor transrnite la CNCAN. 

5. Se vor transrnlte la CNCAN, de indata, inforrnafi~ scrise privind orice modificiri 
su~eni te in  structura gi organizarea Laboratorului sau in documentele sistemului 
de management al cal~tgfii gi in general in toate documentele solicitate de 
CNCAN pentru desernnare ca laborator de etalonare 

6 Titularul desemnir~i va lua mgsur~le necesare pentru a pune la drspozifia CNCAN 
toate docurnentele i n  vederea efectuarii auditutui si evaluarii anuale avand ca 
obiectiv activitatea de etalonare a surselor radioacth. 
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