
C8 - Dezvoltarea laboratorului subteran de masurari in fond ultrascazut si 

de detectie de miuoni atmosferici



Obiectiv general:

I. sustinerea participării la proiecte FP7 (LAGUNA-LBNO) si retele de 

cercetare Europene (CELLAR);

II.  aplicaţii ale tehnicilor nucleare in fond de radiatii ultrascazut;

Directii de cercetare

Astrofizica - Dezvoltarea de tehnici de detecţie a miuonilor la subteran;

Radioecelogie - Cresterea capacitatii de detectie pentru masurarea de 

activitati specifice ultrajoase in fond ultrascazut;

Metrologia radiatiilor - Dezvoltarea de tehnici de calibrare dozimetrica in fond 

scazut;



Principalele etape şi resurse:

Anul 1 2.929.058 lei, din care 2.576.958 lei pentru echipamente si extindere

cladire

Anul 2 229.500 lei, pentru management si taxe instruire

Anul 3 179.542 lei, pentru management si taxe acreditare

Principalii beneficiari:

-consortiul LAGUNA-LBNO

-CELLAR – reteaua europeana de laboratoare subterane-CELLAR – reteaua europeana de laboratoare subterane

-exploatarile miniere de uraniu, carbune, metale rare, 

-unitatile militare cu contingente trimise in zone de conflict, 

-unitati spitalicesti in cazul persoanelor potential contaminate intern cu radionuclizi 

gama emitatori, (contor corp uman), 

-societati comerciale care solicita masurarea continutului de radionuclizi in diverse 

materiale, 

-unitatea nucleara a Inspectoratului General de Politie



Dotarea laboratorului subteran

•instalatie de climatizare cu accesorii;

•lant spectrometric gama de inalta rezolutie cu detector de GeHP cu 

ef. rel. de 100% tip ULB sau extralow cu accesorii;

•trei ecrane din cupru electrolitic si plumb vechi de mare puritate;

•sistem de detectie pentru miuoni;

•debitmetru de radiatii cu detector ULB (EBERLINE);•debitmetru de radiatii cu detector ULB (EBERLINE);

•regenerator de TLD-uri cu accesorii (PTW, FIMEL);

•DigiDART produs de ORTEC pentru detectorul GeHP existent pentru 

care nu exista un lant electronic adecvat, cu accesorii;

•autolaborator



Fata de situatia existenta se preconizeaza o reducere a fondului in spatiul de 

masura cu un factor >10



SimulareaSimularea fluxuluifluxului de de miuonimiuoni la la 

suprafatasuprafata sisi in in subteransubteran

-4

10
-3

MUON MOMENTUM (GeV/c)

M
u

o
n

 f
lu

x
 (

m
−

2
 s

−
1
 s

r−
1
 (

G
e

V
/c

)−
1
)

∆   MUON FLUX AT SEA LEVEL

M   MUON FLUX UNDERGROUND

10
-6

10
-5

10
-4

0 100 200 300 400 500 600 700 800

MUON MOMENTUM (GeV/c)

M
u

o
n

 f
lu

x
 (

m
−

2
 s

−
1
 s

r−
1
 (

G
e

V
/c

)−
1
)

∆   MUON FLUX AT SEA LEVEL

M   MUON FLUX UNDERGROUND

Miuonii care ajung in subteran



MasuratoriMasuratori preliminarepreliminare ale ale fluxuluifluxului de de miuonimiuoni la la 

suprafatasuprafata sisi in in subteransubteran



Fluxul de miuoni in subteran



Planuri de viitor

LNSP – centru de excelenta pentru fizica la subteran

1. Laborator de masura a activitatilor ultrajoase in fond ultrascazut

2. Laborator dotat cu sisteme de detectie a miuonilor in subteran pentru investigarea unor probleme

fundamentale din fizica astroparticulelor: 

- modelele de interactie hadronica, 

- studiul multiplicitatilor de miuoni, 

- studiul raportului de sarcina al miuonilor de mare energie- studiul raportului de sarcina al miuonilor de mare energie

2. Va fi investigata posibilitatea detectarii de cavitati necunoscute folosind masuratori de miuoni in 

subteran

3. Pe baza simularilor Monte-Carlo se va studia influenta modelelor de interactie hadronica asupra fluxului 

de miuoni de energie mare

4. Se vor studia noi tehnici de detectie a miuonilor


