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Reducere si Oxidare Avansata Bio-Gamma pentru Reutilizarea Durabila a Apei în Industria Textila 
Etapa 3 (2024) Evaluarea si demonstrarea eficientei si functionalitatii tehnologiilor BIO-AORP in modelul 

experimental final 

 
 

 

1. Evaluarea eficientei tehnologiilor BIO-AORP in modelul experimental final 

Rezultate: 
Se poate observa eficienta noii tehnologii AORP-BIO utilizand culturi de fungi, prin scaderea concentratiei 

colorantilor principali selectati din modelele experimentale apoase de solutii de colorare Nylosan Blau (C/C9) si 

Lanasyl Marine (D/C6), proportional cu doza tinta. Astfel in fig. 6 avem o reprezentare grafica comparativa per 
colorant intre iradiere (AORP) si tehnologia combinata AORP-BIO. 

 

C/C9  

D/C6  
Figura 6: Eficienta reducerii concentratiilor poluantilor organici persistenti, reprezentate AORP versus 

tehnologia combinata AORP-BIO (fungi) pe modele experimentale bazate pe flote de coloranti sintetici 

Nylosan Blau (C/C9, unde X1 si X2 sunt 2 compusi majoritari constituenti) si 
Lanasyl Marine (D/C6, unde Y6, Y7 si Y8 sunt 3 compusi majoritari constituenti) 

plecand de la o concentratie initiala de 0.02% (200 ppm sau mg/kg) echivaland cu 0% reducere 
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2. Demonstrarea functionalitatii tehnologiilor BIO-AORP in modelul experimental final - Bioreactor 

      
Figura 10. Crestere cultura stock C. squamosus la nivel de bioreactor 
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Figura 13. Cresterea biomasa C. squamosus in vasul de reactie 
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4. Concluzii 
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Pentru Nylosan Blau (C/C9) se poate observa prin HPLC ca procesul combinat AORP-BIO este cu un ordin 

de marime mai eficient decat procesele individuale (de expl. AORP), fiind fezabil economic chiar cu tehnologia din 
prezent (1 kGy, 1MeV, 0.4 MW – EB-Tech Korea). 

Pentru colorantul recalcitrant cu ligand metalic (Cr) - Lanasyl Marine (D/C6), pentru care procesul AORP-

BIO a fost scalat la nivel de bioreactor, insa spre deosebire de etapa precedenta doza tinta de iradiere a fost crescuta 
de 10 ori – de la 1 kGy la 10 kGy, se observa prin HPLC de asemenea un succes notabil: scaderea dozei de iradiere 

de la 100 kGy la 10 kGy – datorita tehnologiei combinate. Mentionam ca 10 kGy este fezabil pentru viitoarele clase 

de acceleratori industriali de energie inalta (10 MeV) si putere mare (minim 1 MW). 

Putem spune ca proiectul si-a atins tinta si a optimizat tehnologia noua BIO-AORP. 
 


